
 Java Fossilisé® CLIC   

Type de Plancher Fossilisé

Grain Bambou Strand Solide Fossilizé

Couleur  Java Points LEED

Lonngueurs lamelles 36 pouces (914,4mm) Garantie Résidentielle 25 ans

Largeur Lamelles 3-3/4 pouces (19,05mm) Garantie Commerciale 15 ans

Épaisseur Lamelles 7/16 pouce (11,11mm) Test Dureté 4094 livres force

Pi.ca. par boîte 22,69 pi.ca. Contenu Humidité 6 à 8 %

Prifil Micro V-joint, système CLIC Méthode d'installation À coller ou flottant

Fini Système 7 couches résistantes Inflammabilité Classement 1

FloorScore -0.000ppm

Sans ajout de Formaldéhyde

EQc4.4 - MRc6 -

  Qualité Air Intérieur

Découvrez les Planchers les plus durs au Monde!
Le plancher de bambou parfait pour votre résidence - la collection Fossilisé apportera
style et une durabilité exceptionnelle à un prix plus abordable.Son système Clic simplifie 
son installation, aucun besoin de clouer ou coller, il s'installera flottant sur tout type de surface
incluant un système à chaleur radiante.  Selon un processus de compression breveté, 
Cali Bamboo produit les planchers les plus durs au monde.

·  Dureté de 4094 lbs à l’échelle Janka, idéal pour les  endroits à haut trafic;
·  Peut s’installer dans le sous-sol, salle de bain, cuisine et à l’étage supérieur;
·  Peut s'installer directement sur système à chaleur radiante;
· Fini  à base d'eau Ultra résistant de 7 couches, 100% écologique;
· Sans formaldéhyde, certifié FloorScore®

T.: 514.738.6060 / Sans Frais:  844.293.6060 
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