
Fier Distributeur Canadien des 
produits Cali Bamboo. 

www.Bamboo-Design.ca
Le plancher de bambou Naturel Fossilisé® représente une option 
versatile intéressante pour les propriétaires à la recherche d'un style 
sobre, aux lignes simples et épurées lequel donnera l'impression 
d'agrandir les espaces tout en apportant un look impeccable, pure et 
moderne. Cet énergisant plancher d'une couleur d'un miel doré 
sublime illuminera votre décor tout en étant la toile de fond parfaite 
pour égayer les moments passés en famille et entre amis.

NATUREL
Plancher de Bambou Fossilisé® 



Accessoires assortis disponibles!

NATUREL
Plancher de Bambou Fossilisé® 

Modèle # 7003003300

Grain Bambou Strand Fossilisé® 

Longueur Planche 72 pouces
Épaisseur Planche 5-3/8 pouces
Épaisseur Planche 9/16 pouce
Pi.ca./Bte 27.01 pi.ca.

Profil Rainure & languette
Méthode d'Installation Collé, Flottant, Cloué
Fini 10 couches d’un fini durable
Dureté Échelle Janka 3393 lbs. à 5407 lbs.

Indice Acoustique IIC 67/STC 63 
Avec membrane Cali Complete 

Qualité Air Intérieur Faibles Émissions COV&Conforme à Prop 65. 
Résultats des tests disponibles sur demande.

Garantie Résidentielle 50 Ans
Garantie Commerciale 15 Ans
Points LEED EQc4.3 | MRc6** | MRc7, FSC® 

Disponibles sur demande.
Résistance au Feu Class I Interieur
Certification Certifié FloorScore 

Modèle # 7004002000

Grain Bambou Strand Fossilisé® 
Longueur Planche 72-7/8 pouces
Largeur Planche 5-1/8 pouces
Épaisseur Planche 9/16 pouce
Pi.ca./Boîte 25.88 pi.ca..
Profil Système Clic

Méthode d'Installation Collé, Flottant
Fini 10 couches d’un fini durable
Dureté Échelle Janka 3393 lbs. à 5407 lbs.

Indice Acoustique IIC 67/STC 63 
Avec membrane Cali Complete 

Qualité Air Intérieur Faibles Émissions COV&Conforme à Prop 65. 
Résultats des tests disponibles sur demande.

Garantie Résidentielle 50 Ans
Garantie Commerciale 15 Ans
Points LEED EQc4.3 | MRc6** | MRc7, FSC® 

Disponible sur demande.
Résistance au Feu Class I Interieur
Certification Certifié FloorScore 

Naturel Large T&G

Naturel Large Clic

*Use a minimum of 50% (based on cost) of wood-based materials and products that are certified in accordance with the Forest Stewardship Council’s principles an criteria, for wood building components.
**Use rapidly renewable building materials and products for 2.5% of the total value of all building materials. 



Accessoires assortis disponibles!

NATUREL
Plancher de Bambou Fossilisé® 

Modèle# 7006003900

Grain Bambou Strand Fossilisé® 
Longueur Planche 36 pouces
Largeur Planche 3-3/4 pouces
Épaisseur Planche 7/16 pouce
Pi.ca./Boîte 22.69 pi.ca.

Profil Système Clic 

Méthode d'Installation Collé, Flottant
Fini 10 couches d’un fini durable
Dureté Échelle Janka 3393 lbs. à 5407 lbs.

Indice Acoustique IIC 67/STC 63 
Avec membrane Cali Complete 

Qualité Air Intérieur Faibles Émissions COV & Conforme à Prop 65. 
Résultats des tests disponibles sur demande.

Garantie Résidentielle 50 Ans
Garantie Commerciale 15 Ans
Points LEED EQc4.3 | MRc6** | MRc7, FSC® 

Disponible sur demande.
Résistance au Feu Class I Interieur

Certification Certifié FloorScore 

Naturel Clic

* Comprend un minimum de 50% (basé sur coûtant) de matériau à base de bois et produits qui sont certifiés en accord avec les principes et critères définis par le Conseil de la Bonne Gestion Forestière, 
pour les matériaux à base de bois.


